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Prodotti naturali per dare colore e vita ai tuoi spazi esterni

KLYTOS
di Francesco Christian Bevilacqua
Via Balda, 7
40127 - Bologna (BO)
Cell. 393-9655342
www.gruppoklytos.com
klyots.fb@gmail.com

Pavimenti
Rivestimenti

Centri benessere
Legno per piscine

Arredamento esterno
Travi

Tavolame



 

IPÈ (Brasile)

• Doga con spessore 19-25 mm x larghezza 90 mm

• Doga con spessore 19-25 mm x larghezza 140 mm 

ll legno di Ipè si adatta bene all’ambiente esterno ed è utilizzato per
lavori di prestigio grazie alla sua notevole stabilità e durata nel tempo.
Ideale per ambienti difficili e con rapide variazioni d’umidità. Il legno
di Ipè ha un aspetto caldo ed elegante e lo si usa principalmente per le
applicazioni all’esterno, come pavimenti e rivestimenti vari.
Il legno da noi importato si presenta di colore che va dal marrone-
olivastro al marrone scuro. La tessitura del legno va
dalla fine alla media.

GARAPA (Brasile)

• Doga con spessore 19-25 mm x larghezza 90 mm

• Doga con spessore 19-25 mm x larghezza 140 mm 

Il legno di Garapa si propone come un ottimo legno all’interno della
categoria di mercato più bassa.
I notevoli vantaggi in termini di prezzo associati all’aspetto estetico
facilmente trattabile anche con olii pigmentati fanno del Garapa un
ottimo compromesso di qualità prezzo per l’arredo di ambienti
esterni. Tessitura media

TATAJUBA (Brasile)

• Doga con spessore 19-25 mm x larghezza 90 mm

• Doga con spessore 19-25 mm x larghezza 140 mm 

Nome originario Bagassa Guianensis, legno originario del Sud
America, avente colore marrone giallastro, molto durabile e adatto ad
ambienti marini trova la sua applicazione sia nel mondo della Nautica
e del rivestimento per esterni, e sia per la produzioni di  arredamenti e
parquet per interni.

CUMARU ROSSO (Brasile) - classe biologica 1

• Doga con spessore 19-25 mm x larghezza 90 mm

• Doga con spessore 19-25 mm x larghezza 140 mm 

Legno resistente agli attacchi di insetti e trivellatori marini.  
Una specie molto simile all’Ipè ma leggermente inferiore come
durabilità e durezza. In esterno viene scelto per pavimentazioni, 
 strutture, pontili e costruzioni navali, traversine ferroviarie, 
 falegnameria fine. Ha un odore di vaniglia ed al tatto è cerato.

 MASSARANDUBA (Brasile) - classe biologica 1

• Doga con spessore 19 mm x larghezza 90 mm

• Doga con spessore 25 mm x larghezza 140 mm 

È uno dei legni con maggiore densità di fibra al mondo. Si presenta
con una maglia finissima ed una venatura quasi inesistente. La sua
elevata resistenza all’attacco di insetti e funghi gli conferisce
un’ottima durabilità. Le sue elevate caratteristiche meccaniche lo
rendono idoneo a lavori di costruzioni civili, stradali, idrauliche e
pavimentazioni di esterni. 

 TEAK ASIA (Indonesia) - classe biologica 1

• Doga con spessore 19 mm x larghezza 90 mm

• Doga con spessore 19 mm x larghezza 120 mm 

Legno ancora poco conosciuto sui mercati europei, ha le stesse
caratteristiche fisiche e meccaniche del Teak che cresce nelle foreste
dell’Estremo Oriente o dell’Africa. Quando si trova in condizioni
ambientali ostili resiste bene all’umidità, alla salsedine, agli acidi e agli
attacchi da parte di insetti e funghi.  Può essere utilizzato per
pavimentazioni soggette a media frequenza di calpestio e per
destinazioni d’uso residenziali e commerciali. 
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SOLO DECKING

NOTA:  Schede tecniche complete su www.gruppoklytos.com NOTA:  Schede tecniche complete su www.gruppoklytos.com



 

SUPPORTI REGOLABILI PER SOPRAEALEVAZIONE 

Supporto fisso per travetto in alluminio H12 mm   

Supporto regolabile NM 1 25 – 40 mm      

Supporto regolabile NM 2 40 – 70 mm      

Supporto regolabile NM 3 60 – 100 mm      

Supporto regolabile NM 4 90 – 160 mm      

Supporto regolabile NM 5 150 – 270 mm      

Livellatore in gomma LGH2 - LGH3       

ACCESSORI

Travetto alluminio con guida per clip – 60 x 25 – lungh. 2 ml

Travetto in legno Garapa 50x70 – lunghezza mista

Travetto in legno Ipe 25x90 – lunghezza mista

Clip scorrevole con vite in acciaio inox    

Clip in acciaio inox 4 ganci con vite 

Vite in acciaio inox autofilettante testa svasata torx 5 x 50 mm

Olio Lios Sundeck Wood – Tanica da litri 5

IPÈ (Brasile)  - classe biologica 1

L'Ipè è ritenuto il legno più duro e compatto dello stesso Teak.
Questo legno una volta posato può resistere per più di 25 anni,
praticamente immune da umidità, agenti atmosferici, parassiti, funghi
e sollecitazioni. La sua resistenza al fuoco è paragonabile a quella del
calcestruzzo ed è stato elencato tra i materiali ignifughi di serie A. 

Garapa è conosciuto anche come Ipè bianco. Si propone come un
ottimo legno all’interno della categoria di mercato più bassa, un
ottimo compromesso di qualità prezzo per l’arredo di ambienti
esterni. 

GARAPA (Brasile)  - classe biologica 3

CARAIPÈ (Brasile)  - classe biologica 1

Caraipè può essere utilizzato per realizzare costruzioni pesanti,
costruzioni leggere, mobili e articoli decorativi. 
La sua grande lavorabilità lo rende idoneo per realizzare articoli
artigianali e prodotti lavorati al tornio.

• Spessore 25 mm, larghezza 90 mm e lunghezze fino a 3000 mm

• Spessore 50 mm, larghezza 70 mm e lunghezze fino a 3000 mm

• Spessore 40 mm, larghezza 60 mm e lunghezze fino a 3000 mm

Vite in acciaio inox autofilettante testa svasata torx 5 x 40 mm

Travetto in legno Caraipè 40x60 – lunghezza mista

S
O
T
T
O
S
T
R
U
T
T
U
R
A

SOTTOSTRUTTURA

LAVORAZIONE E FRESATURA LEGNO

TRAVETTI IN LEGNO

Per clip a 4 ganci INOX
6,00  EUR/mq

Per clip 4 ganci a scomparsa 
8,00  EUR/mq

Per clip 4 ganci  standard
6,00  EUR/mq Per viti a vista

Prezzi su richiesta

Supporto NM regolabile
per travetto in legno

Supporto NM regolabile
per travetto in alluminioSupporto Star-T

Vite in acciaio
autofilettante Clip scorrevole in acciaio


