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Pavimenti in
LEGNO
COMPOSITO
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La



LEGNOTEC Shield è la nuova soluzione nella nostra gamma dei 
legni compositi per realizzare, in ambito outdoor, pavimentazioni 
adatte a qualsiasi ambiente. 

Nasce dall’esigenza di proporre un prodotto ad elevato standard 
estetico che sintetizzi la praticità di una manutenzione pari a 
zero, abbinata ad una protezione totale dall’attacco di agenti 
atmosferici, muffe e microrganismi.
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WPC SHIELD
La doga è un composito in fibre di legni duri e polietilene ad alta 
densità, rivestita da uno scudo esterno in polimero che la avvolge, 
andando a proteggerla da cambi di colore, macchie naturali e 
chimiche, abbinata ad una protezione superficiale al graffio.
LEGNOTEC Shield raffigura due differenti finiture superficiali 
in un’unica doga: su un lato rispecchia il fascino moderno 
con una leggera spazzolatura mentre sull’altro rappresenta la 
caratteristica venatura di un legno nobile.

Legnotec®
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PAVIMENTI IN LEGNO COMPOSITO I WPC SHIELD

SCHEDA TECNICA

COMPOSIZIONE 60% legno riciclato - 35% resine HD - 5% additivi

COLORI Antique, Light Grey, Teak, White

DENSITA’ Valore Medio 1,28 g/cm3 (EN 15534-1:2014)

PERCENTUALE DI UMIDITA’ Valore Medio 0,25% (EN 15534-1:2014)

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Valore Medio 25,9° (EN 15534-1:2014 classe C ≥24°)

RESISTENZA AGLI IMPATTI Profondità massima di incisione: 0,26 mm (EN 15534-1:2014)

RESISTENZA A TRAZIONE Valore Medio 18,6 MPa (EN 15534-1:2014)

RESISTENZA A FLESSIONE Valore Medio 26,4 MPa - Mod. Elasticità 4317 MPa (EN 15534-1:2014)

RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI ΔΕ*:0,34 – Scala di Grigio: 4/5 (EN 15534-1:2014)

ASSORBIMENTO ALL’ACQUA Valore Medio 1,40% (EN 15534-1:2014)

UTILIZZO Pavimentazione per esterno e rivestimenti

Antique Light Grey Teak White

IMPERMEABILE



38

PAVIMENTI IN LEGNO COMPOSITO I WPC SHIELD

WPC Shield
antique

WPC Shield
light grey
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PAVIMENTI IN LEGNO COMPOSITO I WPC SHIELD

WPC Shield
teak

WPC Shield
white






